
We inspire at www.duco.eu

NL

INBOUWDETAILS 
VENTILATIEROOSTERS

cover-brochure-inbouwdetails-ventilatieroosters-NL-LINK



2

DISCLAIMER
Afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van het werkelijke product. Teksten zijn onder voorbehoud van drukfouten en/of wijziging. Duco 
behoudt zich het recht voor deze gegevens ten allen tijde te wijzigen. De vermelde gegevens zijn geldig op 03.02.2023 en kunnen onderhevig zijn aan 
wijzigingen van de wetgever. De definitieve uitvoering dient te geschieden in overleg met de kozijnfabrikant.
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vrije doorlaat min. 25 mm

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

waterkerende laag

dubbele kierdichting

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

DucoFit 50 'ZR' / EasyFit 50 'ZR'

raamopening
negge

hardhout kozijn 67x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

compriband
rondom doorzetten

afdichting

prefab betonnen latei

glijfolie

luchtdichte aansluiting

kitvoeg

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

100 40 105 100

345

DucoFit 50 'ZR' / EasyFit 50 'ZR' - zelfregelend ventilatierooster
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn

luchtdicht membraan

Duco - bouwdetail 006
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

70 130 145

55 mm

spouw afsluiten

B006

DucoFit 50 'ZR' 
EasyFit 50 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,074
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B006.zip

ZIJ-AANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

waterkerende laag

waterkerende laag

vrije doorlaat min. 25 mm

luchtdicht membraan

raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
aluminium raam

dagkant(afwerking)

DucoFit 50 'ZR'

plaat t.b.v. bevestiging
waterkerende laag

luchtdichte aansluiting

kitvoeg

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat

stijlen 38x170 mm
isolatieplaat

dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

Duco - bouwdetail 007
Buitenwand met raamopening

70 86 219

100 40 40 170 25

375

DucoFit 50 'ZR' - zelfregelend ventilatierooster
Onzichtbare plaatsing op aluminium kozijn

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

spouw afsluiten

55 mm

B007

DucoFit 50 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op aluminium kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,084
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B007.zip

ZIJ-AANZICHT
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luchtdichte aansluiting

veeranker

elastische en
luchtdichte aansluiting

kimspecie

kimblok

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
kanaalplaatvloer

kantstrook

luchtdicht membraan

luchtdicht membraan

folie ter voorkoming
van scheurvorming

wandopbouw
sierpleister
wapeningslaag
spanningsverdelende laag
HR-isolatieplaat
hechtlaag
gestapeld binnenblad

DucoGrille NightVent
buitenrooster

DucoGrille NightVent
binnenrooster

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 8,0 m² W/K     U-raam ≤ 0,8 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Duco - bouwdetail 061
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting langsgevel)

DucoGrille NightVent - glasvervangend gemotoriseerd ventilatieluik
Plaatsing in aluminium passief kozijn

10
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m
m

glijfolie

prefab betonnen latei

20
0

50
20

RVS/PVC hoekprofiel

stucwerk insnijden of
APU-profiel toepassen

lucht-, water- en
dampdicht membraan

335

15 160 10 150

70 95 170

15
 m

m

B061

DucoGrille NightVent
Plaatsing in aluminium passief kozijn
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 8,0 m²·W/K ≤ 0,8 W/m²·K ≤ 0,15 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,038
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B061.zip

ZIJ-AANZICHT



6

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

waterkerende laag

waterkerende laag

raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
aluminium raam

dagkant(afwerking)

waterkerende laag

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

DucoMax Corto 'ZR'

Duco - bouwdetail 012
Buitenwand met raamopening

prefab betonnen latei

glijfolie

5-
10

 m
m

kitvoeg

luchtdicht membraan

luchtdicht aansluiting

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

100 40 105 100

345

70 77 198

DucoMax Corto 'ZR' - zelfregelende suskast
Discrete kalfplaatsing op aluminium kozijn

min. 155 mm

B012

DucoMax 'ZR'
Discrete kalfplaatsing op aluminium kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B012.zip

ZIJ-AANZICHT
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luchtdichte aansluiting

wijzigen neuslatei in
overleg met constructeur

raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
aluminium raam

dagkant(afwerking)

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

waterkerende laag

waterkerende laag

prefab beton latei

luchtdicht membraan

bestaande gevel
vervangen en
opnieuw opmetselen

stucwerk

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
prefab beton binnenblad

opbouw vloer
met vloerverwarming

vloerafwerking
droge dekvloer

vloerverwarmingssysteem
dekvloer

i.h.w. gestorte vloer

DucoMax Corto 'ZR'

luchtdichte kantstrook

Duco - bouwdetail 045
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)
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Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²

DucoMax Corto 'ZR' - zelfregelende suskast
Energiecrisiswoningen - bouwperiode 1975-1991

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

aansluiten met
aansluitrubber

155 mm

B045

DucoMax 'ZR'
Discrete kalfplaatsing met aluminium kozijn
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,625 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B045.zip

ZIJ-AANZICHT
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dubbele kierdichting

compriband 
rondom doorzetten

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

waterkerende laag

plaat t.b.v. bevestiging
waterkerende laag

spouw afsluiten

stalen latei

luchtdichte aansluiting

vrije doorlaat 
min. 15/22/30/37 mm
DucoMax 10/15/20/25

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat

stijlen 38x170 mm
isolatieplaat

dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

DucoMax Corto 'ZR' 

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

raamopening
negge

hardhout kozijn 67x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant

100 40 40 170 25

375

75 130 170

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Duco - bouwdetail 013
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

DucoMax Corto 'ZR' - zelfregelende suskast
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op houten kozijn in hsb-element

min. 115 mm

B013

DucoMax 'ZR'
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op houten kozijn in hsb - 
element
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,030
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B013.zip

ZIJ-AANZICHT
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panlat 21x36 mm

ventilatiepan(nen)

rondom luchtdicht
aansluiten m.b.v.

afdichtingsband

opbouw sporenkap
betonnen sneldekpan
tengel 20x30 mm
vochtbestendige bovenplaat 8 mm
ribben 22x204 mm
isolatieplaat 204 mm
onderplaat 8 mm

11
5

m
in

. 
18

00
 m

m
 t

.o
.v

. 
bk

. 
af

ge
w

er
kt

e 
vl

oe
r

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

DucoMax Alto 'ZR' - zelfregelende suskast
Ventilatierooster door hellend dak

Duco - bouwdetail 038
Hellend dak

DucoMax Alto 'ZR'
Dakdikte

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B038.zip

ZIJ-AANZICHT

B038

DucoMax 'ZR' HD
Ventilatierooster door hellend dak

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc dak qv10-waarde

≥ 6,0 m²·W/K ≤ 0,4 dm³/s per m²
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luchtdichte folie

veeranker

elastische en
luchtdichte aansluiting

luchtdichte kantstrook

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
kanaalplaatvloer

luchtdicht membraan

waterkerende laag

aanstorten t.b.v. een 
goede aansluiting

oppervlak voldoende
vlak uitvoeren

HR-isolatieschuim

raamopening
negge

geleiderail t.b.v zonwering
hardhout passiefkozijn
drievoudige beglazing
hardhout passiefraam

dagkant(afwerking)

opbouw wand
metselwerk
niet-geventileerde
luchtspouw
HR-isolatieplaat
gestapeld binnensp.blad

DucoScreen Front 150

min. 25 mm speling
i.v.m. plaatsing
geleider onder kast

lucht- en
waterdicht membraan

10
 -

 2
0 

m
m

20
0

50
20

ruimte isoleren

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 8,0 m²·K/W     U-raam ≤ 0,8 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²

DucoScreen Front 150 - onzichtbare zijgeleiders
Onzichtbare plaatsing in de spouw

dubbele kierdichting

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

luchtdichte folie

100 40 180 100

420

100 20 110 135 55

Duco - bouwdetail 054
Buitenwand met raamopening en verdiepingsvloer
(bovenaansluiting langsgevel)
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houten raamwerk
voorzien van

HR-isolatieplaat15
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B054

DucoScreen Front 150
Onzichtbare plaatsing in de spouw
Buitenwand met raamopening en verdiepingsvloer 
(bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 8,0 m²·W/K ≤ 0,8 W/m²·K ≤ 0,15 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,018
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B054.zip

ZIJ-AANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer DucoScreen Front 150

waterkerende laag

stalen latei

aanzicht afdichtingsband

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

aanzicht geleider zonwering

raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
kunststof raam

dagkant(afwerking)

benodigde speling 
afhankelijk van plaatsing*

Duco bouwdetails ontwikkeld door bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Duco - bouwdetail 050
Buitenwand met raamopening

* ≥ 25mm speling om geleider onder 
      kast te plaatsen

prefab betonnen latei

glijfolie

luchtdicht membraan

luchtdichte aansluiting

kunststof hoekprofiel

HR-isolatie

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

100 40 150 100

390

100 20 110 135 33

DucoScreen Front 150 - textielzonwering
Onzichtbare plaatsing in de spouw

spouw afsluiten

B050

DucoScreen Front 150
Onzichtbare plaatsing in de spouw
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,101
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B050.zip

ZIJ-AANZICHT
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veeranker

elastische en
luchtdichte aansluiting

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
breedplaatvloer

raamopening
negge

geleiderail t.b.v zonwering
aluminium passiefkozijn

drievoudige beglazing
dagkant(afwerking)

kimspecie

kimblok

luchtdicht membraan

folie ter voorkoming
van scheurvorming

wandopbouw
sierpleister
wapeningslaag
spanningsverdelende laag
HR-isolatieplaat
hechtlaag
gestapeld binnenblad

luchtdicht membraan

min. 25 mm speling
i.v.m. plaatsing
geleider onder kast

DucoScreen Front 150

luchtdichte kantstrook

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 8,0 m² W/K     U-raam ≤ 0,8 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Duco - bouwdetail 053
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting langsgevel)
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dubbele wapeningslaag
ter voorkoming van
scheurvorming

120 mm

(inbouwdiepte)

DucoScreen Front 150 - onzichtbare zijgeleiders
Onzichtbare plaatsing in de spouw

prefab betonnen latei

compriband

HR-isolatieplaat

B053

DucoScreen Front 150
Onzichtbare plaatsing in de spouw
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 8,0 m²·W/K ≤ 0,8 W/m²·K ≤ 0,15 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,082
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B053.zip

ZIJ-AANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

waterkerende laag

verankering rooster

aanzicht kunststof hoekprofiel

aanzicht dichtingsband

benodigde speling 
afhankelijk van plaatsing

klossen h.o.h. 700 mm
luchtdichting (geen PUR)

aanzicht geleider zonwering

*
stalen latei

compriband rondom doorzetten
montage op kozijn
RVS 3.5x39 h.o.h. 250 mm

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

raamopening
negge

hardhout kozijn 67x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

**handmatige
bediening doekdeel

DucoScreen Top 120 Basso

Duco - bouwdetail 029
Buitenwand met raamopening

prefab betonnen latei

glijfolie

kunststof afwerkprofiel

luchtdichte aansluiting

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

100 40 105 100

345

100 12 485 130 545

luchtdicht membraan

* ≥ 5 - 10 mm indien roosterplaatsing in fabriek
* ≥ 25 - 30 mm indien roosterplaatsing in het werk
** Elektrische bediening ook mogelijk

DucoScreen Top 120 Basso - textielzonwering
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn 

120 mm

B029

DucoScreen Top 120
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,086
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B029.zip

ZIJ-AANZICHT



14

5-10 mm stelruimte rooster

waterkerende laag

dichtingsband

kitvoeg

aluminium waterslag

isolerende HR++ beglazing

gevellijn

hardhout raam 67x90 mm

hoekprofiel

opbouw wand
gestapeld binnenspouwblad
HR-spouwisolatie
luchtspouw
metselwerk

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

DucoScreen Top 120 Basso
zijgeleider

Duco - bouwdetail 030
Buitenwand met raamopening

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

36
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5

20

DucoScreen Top 120 Basso - textielzonwering
Plaatsing op houten kozijn

B030

DucoScreen Top 120
Plaatsing op houten kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,038
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B030.zip

BOVENAANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

waterkerende laag

waterkerende laag

dubbele kierdichting

kitvoeg

DucoTon 10 'ZR'

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

raamopening
negge

hardhout kozijn 67x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant

Duco - bouwdetail 035
Buitenwand met raamopening

prefab betonnen latei

glijfolie

5-
10

 m
m

luchtdicht membraan

luchtdichte aansluiting

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

70 130 145

100 40 105 100

345

DucoTon 10 'ZR' - zelfregelend ventilatierooster 
Glasplaatsing met houten kozijn

glasaftrek 80 mm

B035

DucoTon 10 'ZR'
Glasplaatsing met houten kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B035.zip

ZIJ-AANZICHT
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i.h.w. gestorte
betonnen latei

waterkerende laag

luchtdicht membraan

rollaag

raamopening
negge

houten kozijn
hardhout raam 67x90 mm

isolerende HR++ beglazing
dagkant(afwerking)

DucoTon 10 'ZR'

dubbele kierdichting

stucwerk waar
nodig aanhelen

stucwerk

aansluiting
brandwerend uitvoeren

opbouw wand
metselwerk
spouwisolatie
metselwerk
HR-isolatieplaat
isolatie in metalen profielen
dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

opbouw vloer met
vloerverwarming

vloerafwerking
droge dekvloer

vloerverwarmingssysteem
holle baksteenvloer*

luchtdichte kantstrook

* Indien noodzakelijk vloer egaliseren.

10
17

0
30

25
20

100 60 100 10 60 50 25

405

70 121 214

Duco - bouwdetail 041
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

vertinlaag

DucoTon 10 'ZR' - zelfregelend ventilatierooster - glasplaatsing
Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964
Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

glasaftrek
80 mm

B041

DucoTon 10 'ZR'
Glasplaatsing met houten kozijn
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,625 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B041.zip

ZIJ-AANZICHT



17

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

waterkerende laag

waterkerende laag

raamopening
negge

hardhout kozijn 67x114 mm
hardhout raam 67x90 mm

isolerende HR++ beglazing
dagkant

DucoTon 10 'ZR'

kitvoeg

dubbele kierdichting

stalen latei

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

Duco - bouwdetail 036
Buitenwand met raamopening

prefab betonnen latei

glijfolie

luchtdicht membraan

luchtdichte aansluiting

5-
10

 m
m

100 40 105 100

345

70 130 145

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

DucoTon 10 'ZR' - zelfregelend ventilatierooster 
Discrete kalfplaatsing met houten kozijn

104 mm

B036

DucoTon 10 'ZR'
Discrete kalfplaatsing met houten kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,058
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B036.zip

ZIJ-AANZICHT
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glijfolie

prefab betonnen latei

DucoTop 50 'ZR' Corto

luchtdichte aansluiting

DucoTop 50 'ZR' Corto - zelfregelend ventilatierooster
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn

uitvullen + bevestiging

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

luchtdicht membraan

min. 55/60 mm

vrije doorlaat min. 17 mm

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

spouw afsluiten
stalen latei

waterkerende laag

compriband rondom doorzetten

dubbele kierdichting

100 40 105 100

345

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

raamopening
negge

hardhout kozijn 90x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

70 130 145

Duco - bouwdetail 001
Buitenwand met raamopening

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

B001

DucoTop 50 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,036
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B001.zip

ZIJ-AANZICHT
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DucoTop 50 'ZR' Corto

plaat t.b.v. bevestiging
waterkerende laag

luchtdicht membraan

vrije doorlaat min. 17 mm

DucoTop 50 'ZR' Corto - zelfregelend ventilatierooster
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn (HSB element)
Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

uitvullen + bevestiging

kitvoeg

min. 55/60 mm

spouw afsluiten

waterkerende laag

100 40 40 170 25

375

stalen latei

compriband
rondom doorzetten

dubbele kierdichting

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat

stijlen 38x170 mm
isolatieplaat

dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

raamopening
negge

hardhout kozijn 90x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

70 130 175

Duco - bouwdetail 005
Buitenwand met raamopening

B005

DucoTop 50 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn (HSB element)
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,011
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B005.zip

ZIJ-AANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

waterkerende laag

spouw afsluiten

compriband rondom doorzetten

aluminium buitenkap
(optioneel)

vrije doorlaat min. 17 mm

glijfolie

DucoTop 50 'ZR' Medio

DucoTop 50 'ZR' Medio - zelfregelend ventilatierooster
Discrete plaatsing op houten kozijn

luchtdichte aansluiting

5-
10

 m
m

dubbele kierdichting

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

100 40 105 100

345

70 130 145

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

raamopening
negge

hardhout kozijn 90x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

uitvullen + bevestiging

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

prefab betonnen latei
luchtdicht membraan

min. 55/60 mm

Duco - bouwdetail 002
Buitenwand met raamopening

B002

DucoTop 50 'ZR'
Discrete plaatsing op houten kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B002.zip

ZIJ-AANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

waterkerende laag

aluminium buitenkap
(optioneel)

dichtingsband rondom
doorzetten

raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
kunststof kozijn

dagkant(afwerking)

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

veeranker

elastische en
luchtdichte aansluiting

luchtdichte kantstrook

luchtdicht membraan

kimblok

kimspecie

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
PE-folie

geluidsisolatie op uitvlaklaag
kanaalplaatvloer

Buildex schroef elke 700 mm 
(eerst voorboren)

uitvullen

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

DucoTop 50 'ZR' Medio5-
10

 m
m

luchtdicht membraan

100 40 105 100

Duco bouwdetails ontwikkeld door bouwformatie - www.bouwformatie.nl

345

prefab betonnen latei

26
0

30
8

50
20

glijfolie

10
 -

 2
0 

m
m

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

88 90 177

DucoTop 50 'ZR' Medio - zelfregelend ventilatierooster
Discrete plaatsing op kunststof kozijn

Duco - bouwdetail 003
Buitenwand met raamopening

min. 55/60 mm

B003

DucoTop 50 'ZR'
Discrete plaatsing op kunststof kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,021
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B003.zip

ZIJ-AANZICHT
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DucoTop 50 'ZR' Largo

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

waterkerende laag

aluminium buitenkap
(optioneel)

Buildex schroef elke 700 mm 
(eerst voorboren)

afdichtingsband rondom
doorzetten

raamopening
negge

kunststof kozijn
isolerende HR++ beglazing

dagkant(afwerking)

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

uitvullen

kitvoeg

Duco - bouwdetail 004
Buitenwand met raamopening

prefab betonnen latei

glijfolie

DucoTop 50 'ZR' Largo - zelfregelend ventilatierooster
Discrete plaatsing op kunststof kozijn (renovatieprofiel)

luchtdichte aansluiting

5-
10

 m
m

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

100 40 105 100

345

75 131 139

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

luchtdicht membraan

B004

DucoTop 50 'ZR'
Discrete plaatsing op kunststof kozijn (renovatieprofiel)
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B004.zip

ZIJ-AANZICHT
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aluminium buitenkap
(optioneel)

Buildex schroef elke 700 mm 
(eerst voorboren)

XHR-isolatie
ter voorkoming van

condensvorming

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

waterkerende laag

prefab beton neuslatei

koppelstrip

raamopening
negge
kunststof kozijn 
isolerende HR++ beglazing
dagkant(afwerking)

dichtingsband +
RVS zelftapper 3.5x16

h.o.h. 300 mm
(min. 2 stuks per rooster)

DucoTop 50 'ZR' Largo
uitvullen + bevestiging

luchtdichte aansluiting
compriband op kopschot
rondom doorzetten

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
isolatie
prefab beton binnenblad
HR-isolatieplaat
isolatie in metalen profielen
dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

opbouw vloer met
vloerverwarming

vloerafwerking
droge dekvloer

vloerverwar.systeem
dekvloer

i.h.w. gestorte vloer

425

100 30 50 100 10 60 50 25

90 131 204

DucoTop 50 'ZR' Largo - zelfregelend ventilatierooster
Energiecrisiswoningen - bouwperiode 1975-1991

Duco - bouwdetail 046
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

10
17

5
30

30
25

20

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

min. 55 / 60 mm

B046

DucoTop 50 'ZR'
Discrete plaatsing op kunststof kozijn
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,625 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B046.zip

ZIJ-AANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

waterkerende laag

plaat t.b.v. bevestiging
waterkerende laag

aanzicht kunststof hoekprofiel

benodigde speling 
afhankelijk van plaatsing

klossen h.o.h. 700 mm
luchtdichting (geen PUR)

luchtdicht membraan

verankering rooster

*

aanzicht dichtingsband

aanzicht geleider zonwering

montage op kozijn
RVS 3.5x39 h.o.h. 250 mm

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat

stijlen 38x170 mm
isolatieplaat

dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

raamopening
negge

hardhout kozijn 67x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

compriband rondom
doorzetten

verankering rooster

DucoTwin 120 'ZR' Basso

Duco - bouwdetail 020
Buitenwand met raamopening

100 40 40 170 25

375

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

* ≥ 5 - 10 mm indien roosterplaatsing in fabriek
* ≥ 25 - 30 mm indien roosterplaatsing in het werk

DucoTwin 120 'ZR' Basso - zelfregelend ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - onzichtbare plaatsing op houten kozijn (HSB element)

100 12 685 130 645

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

120 mm

B020

DucoTwin 120 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn (HSB element)
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,005
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B020.zip

ZIJ-AANZICHT
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5-10 mm stelruimte rooster

waterwerende laag

kunststof hoekprofiel

dichtingsband

kitvoeg

isolerende beglazing

hardhout raam 67x90 mm

gevellijn

waterslag

opbouw wand
dubbel plaatmateriaal
dampremmende laag
isolatieplaat
stijlen 38x170 mm
waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat
luchtspouw
metselwerk dubbele kierdichting

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

DucoTwin 120 'ZR' Basso
'zichtbare' zijgeleider

Duco - bouwdetail 021
Buitenwand met raamopening
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Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

DucoTwin 120 'ZR' Basso - zelfregelend ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - onzichtbare plaatsing op houten kozijn (HSB element) 

B021

DucoTwin 120 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn (HSB element)
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,021
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B021.zip

BOVENAANZICHT
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5-10 mm stelruimte rooster

waterwerende laag

kitvoeg op rugvulling 

dichtingsband

isolerende beglazing

hardhout raam 67x90 mm

gevellijn

waterslag

opbouw wand
dubbel plaatmateriaal
dampremmende laag
isolatieplaat
stijlen 38x170 mm
waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat
luchtspouw
metselwerk dubbele kierdichting

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

DucoTwin 120 'ZR' Basso 
'onzichtbare' zijgeleider

Duco - bouwdetail 022
Buitenwand met raamopening
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Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

DucoTwin 120 'ZR' Basso - zelfregelend ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - onzichtbare plaatsing op houten kozijn (HSB element) 

B022

DucoTwin 120 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn (HSB element)
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,021
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B022.zip

BOVENAANZICHT
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klossen h.o.h. 700 mm
luchtdichting (geen PUR)

aanzicht geleider zonwering

raamopening
negge

hardhout kozijn 67x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

waterkerende laag

stalen latei

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

montage op kozijn
RVS 3.5x39 h.o.h. 250 mm

aanzicht dichtingsband

aanzicht kunststof hoekprofiel

4 mm kunststof strip om 
af te kitten

compriband rondom
doorzetten

benodigde speling 
afhankelijk van plaatsing*

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

DucoTwin 120 'ZR' Medio

verankering rooster

verankering rooster

* ≥ 5mm indien roosterplaatsing in fabriek
* ≥ 25mm indien roosterplaatsing in het werk

Duco bouwdetails ontwikkeld door bouwformatie - www.bouwformatie.nl

prefab betonnen latei

Duco - bouwdetail 051
Buitenwand met raamopening

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

glijfolie

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

390

100 40 150 100

100 85 130 75

DucoTwin 120 'ZR' Medio - zelfregelend ventilatierooster met 
geïntegreerde textielzonwering - onzichtbare plaatsing op houten kozijn

120 mm

B051

DucoTwin 120 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,046
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B051.zip

ZIJ-AANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

waterkerende laag

aanzicht kunststof hoekprofiel

benodigde speling 
afhankelijk van plaatsing

aanzicht geleider zonwering

aanzicht dichtingsband

raamopening
negge

kunststof raam
isolerende HR++ beglazing

dagkant(afwerking)

verankering rooster

klossen h.o.h. 700 mm
luchtdichting (geen PUR)

*
stalen latei

compriband rondom doorzetten
montage op kozijn
RVS 3.5x39 h.o.h. 250 mm

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

DucoTwin 120 'ZR' Basso

verankering rooster

Duco - bouwdetail 026
Buitenwand met raamopening

prefab betonnen latei

glijfolie

kunststof afwerkprofiel

luchtdicht membraan

luchtdichte aansluiting

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

100 40 105 100

345

* ≥ 5 - 10 mm indien roosterplaatsing in fabriek
* ≥ 25 - 30 mm indien roosterplaatsing in het werk

100 12 685 131 335

DucoTwin 120 'ZR' Basso - zelfregelend ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - onzichtbare plaatsing op kunststof kozijn 
Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

120 mm

B026

DucoTwin 120 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op kunststof kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,097
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B026.zip

ZIJ-AANZICHT
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5-10 mm stelruimte rooster

waterkerende laag

dichtingsband

kitvoeg

kunststof hoekprofiel

aluminium waterslag

isolerende HR++ beglazing

gevellijn

kunststof raam

opbouw wand
gestapeld binnenspouwblad
HR-spouwisolatie
luchtspouw
metselwerk

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

DucoTwin 120 'ZR' Basso
'zichtbare' zijgeleider

Duco - bouwdetail 027
Buitenwand met raamopening

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl
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Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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DucoTwin 120 'ZR' Basso - zelfregelend ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - onzichtbare plaatsing op kunststof kozijn 

B027

DucoTwin 120 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op kunststof kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,031
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B027.zip

BOVENAANZICHT
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5-10 mm stelruimte rooster

waterkerende laag

dichtingsband

kitvoeg op rugvulling 

aluminium waterslag

isolerende HR++ beglazing

gevellijn

kunststof raam

opbouw wand
gestapeld binnenspouwblad
HR-spouwisolatie
luchtspouw
metselwerk

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

DucoTwin 120 'ZR' Basso
'onzichtbare' zijgeleider

Duco - bouwdetail 028
Buitenwand met raamopening

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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DucoTwin 120 'ZR' Basso - zelfregelend ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - onzichtbare plaatsing op kunststof kozijn 

B028

DucoTwin 120 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op kunststof kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,028
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B028.zip

BOVENAANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

waterkerende laag

aanzicht kunststof hoekprofiel

plaat t.b.v. bevestiging
waterkerende laag

aanzicht dichtingsband

klossen h.o.h. 700 mm
luchtdichting (geen PUR)

luchtdicht membraan

verankering rooster

*

compriband rondom doorzetten

dikte van lat bepalen
volgens afmeting rooster

montage op kozijn
RVS 3.5x39 h.o.h. 250 mm

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat

stijlen 38x170 mm
isolatieplaat

dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

raamopening
negge

aanzicht geleider zonwering
isolerende HR++ beglazing

aluminium raam
dagkant(afwerking)

benodigde speling 
afhankelijk van plaatsing*

afdichting +
montage op kozijn

RVS 3.5x39 h.o.h. 250 mm

DucoTwin 120 'ZR' Medio

100 40 40 170 25

375

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

* ≥ 5 - 10 mm indien roosterplaatsing in fabriek
* ≥ 25 -30 mm indien roosterplaatsing in het werk

Duco - bouwdetail 023
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

DucoTwin 120 'ZR' Medio - zelfregelend ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - onzichtbare plaatsing op aluminium kozijn 

100 12 685 86 1085

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

120 mm

B023

DucoTwin 120 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op aluminium kozijn
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,035
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B023.zip

ZIJ-AANZICHT
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wandopbouw
dubbel plaatmateriaal
dampremmende laag
isolatieplaat
stijlen 38x170 mm
waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat
luchtspouw
metselwerk

waterwerende laag

luchtdichte aansluiting

dichtingsband

kitvoeg

isolerende beglazing

gevellijn

waterslag

aluminium kozijn

aluminium hoekprofiel

5-10 mm stelruimte rooster

luchtdicht membraan

DucoTwin 120 'ZR'
'zichtbare' zijgeleider

Duco - bouwdetail 024
Buitenwand met raamopening

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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DucoTwin 120 'ZR' - zelfregelend ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - onzichtbare plaatsing op aluminium kozijn (HSB element) 

B024

DucoTwin 120 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op aluminium kozijn (HSB element)
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,032
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B024.zip

BOVENAANZICHT
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wandopbouw
dubbel plaatmateriaal
dampremmende laag
isolatieplaat
stijlen 38x170 mm
waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat
luchtspouw
metselwerk

waterwerende laag

luchtdichte aansluiting

isolerende beglazing

gevellijn

waterslag

aluminium kozijn

kitvoeg op rugvulling 

dichtingsband

aluminium zetwerk

5-10 mm stelruimte rooster

luchtdicht membraan

DucoTwin 120 'ZR'
'onzichtbare' zijgeleider

Duco - bouwdetail 025
Buitenwand met raamopening

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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DucoTwin 120 'ZR' - zelfregelend ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - onzichtbare plaatsing op aluminium kozijn (HSB element) 

B025

DucoTwin 120 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op aluminium kozijn (HSB element)
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,034
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B025.zip

BOVENAANZICHT
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waterkerende laag

aanzicht geleider zonwering

compriband 
rondom doorzetten

dichtingsband

afdichtingsrubber +
RVS zelftapper 3.5x32
h.o.h. 500 mm
(min. 2 stuks per rooster)
bevestigingen in houten
kozijn waterdicht uitvoeren dichtingsband +

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

DucoTwin 50 'ZR' Largo

dubbele kierdichting

kitvoeg

stalen latei

RVS zelftapper 3.5x3.2
h.o.h. 500 mm

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

raamopening
negge

hardhout kozijn 67x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

Duco - bouwdetail 033
Buitenwand met raamopening

prefab betonnen latei

glijfolie

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

50 40 130 125

100 40 105 100

345

DucoTwin 50 'ZR' Largo - zelfregelend ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - zichtbare plaatsing op houten kozijn

min. 55/60 mm

B033

DucoTwin 50 'ZR'
Zichtbare plaatsing op houten kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,035
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B033.zip

ZIJ-AANZICHT
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5-10 mm stelruimte rooster

aluminium waterslag

isolerende HR++ beglazing

gevellijn

hardhout raam 67x90 mm

DucoTwin 50 'ZR' Largo zijgeleider

waterkerende laag

bevestiging in houten kozijn
waterdicht uitvoeren

opbouw wand
gestapeld binnenspouwblad
HR-spouwisolatie
luchtspouw
metselwerk

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

kitvoeg

Duco - bouwdetail 034
Buitenwand met raamopening

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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DucoTwin 50 'ZR' Largo - zelfregelend ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - zichtbare plaatsing op houten kozijn

B034

DucoTwin 50 'ZR'
Zichtbare plaatsing op houten kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,036
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B034.zip

BOVENAANZICHT
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thermisch
onderbroken
achterconstructie

dubbele kierdichting

aanzicht geleider
zonwering

raamopening
negge

hardhout kozijn 67x114 mm
hardhout raam 67x90 mm

isolerende HR++ beglazing
dagkant(afwerking)

afdichtingsrubber +
RVS zelftapper 3.5x32
h.o.h. 500 mm
(min. 2 stuks per rooster)
bevestigingen in kozijn
waterdicht uitvoeren

lucht- en
waterdicht membraan

compriband op kopschot
rondom doorzetten

opklossen h.o.h. 500 mm
RVS zelftapper 3.5x3.2

afwerking max. 45 mm
enkel bij motorbediening

dichtingsband +
RVS zelftapper 3.5x16

h.o.h. 300 mm
(min. 2 stuks per rooster)

DucoTwin 50 'ZR' Largo

opbouw wand
gevelbekleding

vochtbestendige
HR-isolatieplaat

aluminium achterconstr.
metselwerk

spouwisolatie
polystyreen

i.h.w. gestorte wand

opbouw vloer
(woningscheidend)

vloerafwerking
droge dekvloer
geluidsisolatie

dekvloer
i.h.w. gestorte vloer

luchtdichte kantstrook

DucoTwin 50 'ZR' Largo - ventilatierooster met geïntegreerde zonwering
Woningnoodwoningen - bouwperiode 1965-1974

10 30 90 100 45 15 180 10
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Duco - bouwdetail 042
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, eindgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

min. 55 mm

B042

DucoTwin 50 'ZR'
Zichtbare kalfplaatsing op houten kozijn
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, eindgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,625 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B042.zip

ZIJ-AANZICHT



37

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

plaat t.b.v. bevestiging
waterkerende laag

compriband 
rondom doorzetten

dichtingsband

buitendichting

luchtdicht membraan

raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
aluminium raam

dagkant(afwerking)

DucoTwin 50 'ZR' Largo

aanzicht geleider zonwering

kitvoeg

dikte van lat bepalen
volgens afmeting rooster

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat

stijlen 38x170 mm
isolatieplaat

dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

uitvullen + bevestiging

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

Duco - bouwdetail 031
Buitenwand met raamopening

100 40 40 170 25

375

50 40 86 199

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

DucoTwin 50 'ZR' Largo - zelfregelend ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - zichtbare plaatsing op aluminium kozijn

min. 55/60 mm

B031

DucoTwin 50 'ZR'
Zichtbare plaatsing op aluminium kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,010
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B031.zip

ZIJ-AANZICHT
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aluminium waterslag

isolerende HR++ beglazing

aluminium raam

gevellijn

waterkerende laag

DucoTwin 50 'ZR' Largo zijgeleider
buitendichting

opbouw wand
dubbel plaatmateriaal
dampremmende laag
isolatieplaat
stijlen 38x170 mm
waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat
luchtspouw
metselwerk

luchtdicht membraan

luchtdichte aansluiting

5-10 mm stelruimte rooster

Duco - bouwdetail 032
Buitenwand met raamopening

10
0

40
40

17
0

25

37
5

DucoTwin 50 'ZR' Largo - zelfregelend ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - zichtbare kalfplaatsing op aluminium kozijn

30
50

40
86

19
9

20

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

B032

DucoTwin 50 'ZR'
Zichtbare kalfplaatsing op aluminium kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,050
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B032.zip

BOVENAANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

keramische band 5 x 15 mm

stalen latei

aanzicht dichtingsband

keramische band 5 x 15 mm

spouw dichtzetten

FireMax EW 30 'ZR'

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

kimblok

kimspecie

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
PE-folie

geluidsisolatie op uitvlaklaag
breedplaatvloer

waterkerende laag

elastische en
luchtdichte aansluiting

raamopening
negge

brandwerend glas 
(AGC Pyrobelite 9EG (32 mm)

& Vetrotech Contraflam 
Lite 30 ISO (32 mm)

houten kozijn 67x114 mm
dagkant(afwerking)

Duco bouwdetails ontwikkeld door bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Duco - bouwdetail 047
Buitenwand met raamopening

luchtdicht membraan

luchtdichte aansluiting

RVS schroef 3,5 x 50
h.o.h. 250 mm

compriband

luchtdicht membraan

345

100 40 105 100

10
 -

 2
0 

m
m

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

100 21 114 120

25
0

30
8

50
20

FireMax EW 30 'ZR' - zelfregelend ventilatierooster
Plaatsing op brandwerend glas

B047

FireMax 'ZR' EW 30
Plaatsing op brandwerend glas
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,022
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B047.zip

ZIJ-AANZICHT
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waterkerende laag

stalen latei

compriband rondom doorzetten

vrije doorlaat 
min. 1.5 x de luchtspleet 
van de FireMax EW 90 'ZR'

luchtdichte aansluiting

raamopening
negge

brandwerende beglazing
brandwerend kozijn
dagkant(afwerking)

FireMax EW 90 'ZR'
RVS schroef 4.5 x 45

h.o.h. 250 mm
Rooster rondom afdichten

met gesloten cellige pvc
schuimband of afkitten

met acrylaatkit

luchtdicht membraan

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat
stijlen 38x120 mm
isolatieplaat
dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

luchtdichte kantstrook

luchtdichte aansluiting

isolatieplaat

luchtdicht membraan

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
PE-folie

geluidsisolatie
uitvlaklaag

kanaalplaatvloer

Duco bouwdetails ontwikkeld door bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Duco - bouwdetail 048
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

78 114 134

26
0

30
20

50
20

100 40 40 120 25

325

85

FireMax EW 90 'ZR' - zelfregelend ventilatierooster
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op houten kozijn

spouw afsluiten

B048

FireMax 'ZR' EW 90
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op houten kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,126
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B048.zip

ZIJ-AANZICHT
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compriband 
rondom doorzetten

waterkerende laag

dubbele kierdichting

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

raamopening
negge

hardhout kozijn 90x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

(brandwerend)
dagkant(afwerking)

kitvoeg

vrije doorlaat 
min. 22,5/30/37,5 mm
FireMax 15/20/25

FireMax EW 90 'ZR'

85 mm
rooster rondom afdichten
met brandwerende tape +

RVS zelftapper 3.5x39
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

Duco - bouwdetail 039
Buitenwand met raamopening

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

75 130 140

prefab betonnen latei

glijfolie

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

100 40 105 100

345

FireMax EW 90 'ZR' - zelfregelend brandwerend en akoestisch ventilatierooster
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op brandwerend / brandvertragend kozijn

spouw afsluiten

B039

FireMax 'ZR' EW 90
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op brandwerend / 
brandvertragend kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,085
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B039.zip

ZIJ-AANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

waterkerende laag

plaat t.b.v. bevestiging
waterkerende laag

stalen latei

kitvoeg

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat
stijlen 38x170 mm
isolatieplaat
dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

raamopening
negge

hardhout kozijn 90x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

GlasMax 'ZR'

luchtdicht membraan

Duco - bouwdetail 008
Buitenwand met raamopening

100 40 40 170 25

375

70 130 175

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

GlasMax 'ZR' - zelfregelend susrooster
Glasplaatsing met houten kozijn

5-
10

 m
m

luchtdichte aansluiting

80 mm

B008

GlasMax 'ZR'
Glasplaatsing met houten kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B008.zip

ZIJ-AANZICHT
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i.h.w. gestorte
betonnen latei

haakanker
met aangelaste strip

kantstrook

GlasMax 'ZR'

luchtdichte aansluiting

raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
aluminium raam

dagkant(afwerking)

minerale wol

aansluiting
brandwerend uitvoeren

stucwerk

opbouw wand
steenstrips
wapeningslaag
spannings-
verdelende laag
isolatieplaat
hechtlaag
metselwerk
spouwisolatie
metselwerk

opbouw vloer met
vloerverwarming

vloerafwerking
droge dekvloer

vloerverwarmingssysteem
houten vloerdelen

houten balklaag
regelwerk

dubbel plaatmateriaal

kitvoeg

15 120 10 100 60 100 10

415

rollaag

70 77 278

25
25

10
0

80
22

30
25

20

Duco - bouwdetail 040
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

vertinlaag

GlasMax 'ZR' - zelfregelend susrooster - glasplaatsing
Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964
Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

aansluiten met
aansluitrubber

glasaftrek 80 mm

B040

GlasMax 'ZR'
Glasplaatsing met aluminium kozijn
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,625 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B040.zip

ZIJ-AANZICHT
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stalen latei

waterkerende laag

compriband 
rondom doorzetten

GlasMax 'ZR'

waterkerende laag

raamopening
negge

kunststof kozijn
isolerende HR++ beglazing

dagkant(afwerking)

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)
vrije doorlaat 
min. 15/22/30/37,5 mm
GlasMax 10/15/20/25

Duco - bouwdetail 009
Buitenwand met raamopening

kunststof afwerkprofiel

prefab betonnen latei

glijfolie

binnendichting

GlasMax 'ZR' - zelfregelend susrooster
Onzichtbare plaatsing op kunststof kozijn (renovatieprofiel)

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

kitvoeg

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

100 40 105 100

345

70 131 144

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

spouw afsluiten

min. 90 mm

B009

GlasMax 'ZR'
Onzichtbare plaatsing op kunststof kozijn (renovatieprofiel)
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,063
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B009.zip

ZIJ-AANZICHT
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bovenzijde dakrand

afschot 
min. 15 mm/m

bevestiging vliesgevel
aan constructie

brandwerend
sandwichpaneel

aansluiting voldoende
brandwerend uitvoeren

isolerende en brandwerende
beglazing
brandwerend vliesgevelsysteem

HR-isolatieplaat

houten dakrandconstructie
voorzien van isolatie

aluminium
dakrandafwerking

MiniMax 'ZR'* 
met verlengde buitenkap

opbouw dak
ballastlaag
bitumineuze dakbedekking
isolatieplaat
isolerende afschotplaat
dampremmende laag
breedplaat

MiniMax 'ZR' - zelfregelend susrooster
Discrete plaatsing op aluminium kozijn (vliesgevel)

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Duco - bouwdetail 010
Platdak met vliesgevel (langsgevel)

min. 30 mm

m
in

. 
12

0 
m

m

*MiniMax 'ZR' voorzien van verlengde buitenkap 
en kalfprofielen (optioneel)

155 mm

B010

MiniMax 'ZR'
Discrete plaatsing op aluminium kozijn (vliesgevel)
Platdak met vliesgevel (langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 6,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B010.zip

ZIJ-AANZICHT
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luchtdicht membraan

plaat t.b.v. bevestiging
waterkerende laag

MiniMax 'ZR'

dichtingsband +
RVS zelftapper 3.5x16

h.o.h. 300 mm
(min. 2 stuks per rooster)

waterkerende laag

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

compriband 
rondom doorzetten

vrije doorlaat 
min. 15/22/30 mm
MiniMax 10/15/20

dubbele kierdichting

kitvoeg

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat
stijlen 38x170 mm
isolatieplaat
dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

raamopening
negge

hardhout kozijn 90x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

100 40 40 170 25

375

70 130 175

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

MiniMax 'ZR' - zelfregelend susrooster
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op houten kozijn (HSB element)

Duco - bouwdetail 011
Buitenwand met raamopening

spouw afsluiten

min. 115 mm

B011

MiniMax 'ZR'
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op houten kozijn (HSB 
element)
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,056
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B011.zip

ZIJ-AANZICHT
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opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

Duco - bouwdetail 037
Buitenwand met muurdemper

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

100 40 105 100

345

Muurdemper Silenzio 'ZR' (AK)
Binnenkap en buitenkap met buisdoorvoer - plaatsing door een muur

Silenzio 'ZR' (AK)

350 mm

ø 250 mm

335 mm

105 mm
69 mm

B037

Silenzio 'ZR' (AK)
Plaatsing door een muur
Buitenwand met muurdemper

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B037.zip

ZIJ-AANZICHT
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opbouw wand
metselwerk
spouwisolatie
gestapeld binnenblad
HR-isolatieplaat
isolatie in metalen profielen
dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

Duco - bouwdetail 044
Buitenwand met muurdemper

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²

100 60 100 10 60 50 25

405

Muurdemper Silenzio Retro 'ZR' i.c.m. Duco buitenrooster
Woningnoodwoningen - bouwperiode 1965-1974

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

350 mm

ø 148 mm
ø 250 mm

Silenzio Retro 'ZR'

B044

Silenzio Retro 'ZR'
Plaatsing door een muur
Buitenwand met muurdemper

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 0,625 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B044.zip

ZIJ-AANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

waterkerende laag

RVS Zelftaper 3.5x16 
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
aluminium raam

dagkant(afwerking)

aanzicht dichtingsband

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

*L-profiel

dubbele compriband 
rondom doorzetten

SkyMax Corto ZR

Duco bouwdetails ontwikkeld door bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Duco - bouwdetail 049
Buitenwand met raamopening

prefab betonnen latei

glijfolie

luchtdicht membraan

luchtdichte aansluiting

aluminium zetwerk

* geen standaard DUCO profiel
toegepast i.v.m. aanzicht binnen

390

100 40 150 100

100 58 77 155

SkyMax Corto ZR - zelfregelende suskast
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op aluminium kozijn 
Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²K/W     U-raam ≤ 1,65W/m²K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

spouw afsluiten

105 mm 115 mm

B049

SkyMax ZR
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op aluminium kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,029
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B049.zip

ZIJ-AANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

waterkerende laag

stalen latei

luchtdicht membraan

raamopening
negge

drievoudige beglazing
aluminium passief kozijn

dagkant(afwerking)

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat
stijlen 38x140 mm
HR-isolatieplaat
dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

TronicGlasMax

kabeldoorvoer

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 8,0 m² W/K     U-raam ≤ 0,8 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl
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Duco - bouwdetail 058
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting langsgevel)

TronicGlasMax - elektronisch gestuurd susrooster
Plaatsing op drievoudig glas aluminium passief kozijn
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B058

TronicGlasMax
Plaatsing op drievoudig glas aluminium passief kozijn
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 8,0 m²·W/K ≤ 0,8 W/m²·K ≤ 0,15 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,042
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B058.zip

ZIJ-AANZICHT
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stalen latei

compriband 
rondom doorzetten

waterkerende laag

dubbele kierdichting

gat ø17 mm op halve
roosterhoogte + flexibele

buis 5/8 mm met kabel

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

raamopening
negge

hardhout kozijn 90x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

TronicGlasMax

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)
vrije doorlaat 
min. 15/22/30/37,5 mm
TronicGlasMax 10/15/20/25

Duco - bouwdetail 015
Buitenwand met raamopening

prefab betonnen latei

glijfolie

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

100 40 105 100

70 130 145

345

TronicGlasMax - elektronisch gestuurd akoestisch toevoerrooster
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op houten kozijn 

spouw afsluiten

min. 90 mm

B015

TronicGlasMax
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op houten kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,065
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B015.zip

ZIJ-AANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

waterkerende laag

plaat t.b.v. bevestiging
waterkerende laag

raamopening
negge

kunststof kozijn 
isolerende HR++ beglazing

dagkant(afwerking)

kitvoeg

gat ø17 mm op halve
roosterhoogte + flexibele

buis 5/8 mm met kabel

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat

stijlen 38x170 mm
isolatieplaat

dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

TronicMax Corto

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min.2 stuks per rooster)

vrije doorlaat 
min. 15/22/30/37 mm
TronicMax 10/15/20/25

compriband 
rondom doorzetten

Duco - bouwdetail 019
Buitenwand met raamopening

100 40 40 170 25

375

70 135 170

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

TronicMax Corto - elektronisch gestuurd akoestisch toevoerrooster
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op kunststof kozijn

spouw afsluiten min. 115 mm

B019

TronicMax
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op kunststof kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,030
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B019.zip

ZIJ-AANZICHT
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open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

stalen latei

waterkerende laag

vrije doorlaat 
min. 15/22/30/37 mm
TronicMax 10/15/20/25

TronicMax Corto

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min.2 stuks per rooster)

kitvoeg

raamopening
negge

drievoudige beglazing
aluminium passiefraamkozijn

dagkant(afwerking)

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat
stijlen 38x140 mm
HR-isolatieplaat
dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

gat ø17 mm op halve
roosterhoogte + flexibele

buis 5/8 mm met kabel

afdichting

compriband 2x
rondom doorzetten

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 8,0 m² W/K     U-raam ≤ 0,8 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²

Duco - bouwdetail 055
Buitenwand met verdiepingsvloer en raamopening
(bovenaansluiting langsgevel)

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl
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TronicMax Corto - elektronisch gestuurde suskast
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op aluminium passief kozijn
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spouw afsluiten

B055

TronicMax
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op aluminium passief 
kozijn
Buitenwand met verdiepingsvloer en raamopening 
(bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 8,0 m²·W/K ≤ 0,8 W/m²·K ≤ 0,15 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,116
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B055.zip
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opbouw wand
gestapeld binnenspouwblad
HR-spouwisolatie
luchtspouw
metselwerk

luchtdicht membraan

luchtdichte aansluiting

compriband 
rondom doorzetten

gat ø17 mm op halve
roosterhoogte + flexibele

buis 5/8 mm met kabel

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

Duco - bouwdetail 017
Buitenwand met raamopening

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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TronicMiniMax - elektronisch gestuurd akoestisch toevoerrooster
Kabeldoorvoer: horizontale aansluiting 1

spouw afsluiten

waterwerende laag

stalen latei

B017

TronicMiniMax
Kabeldoorvoer: horizontale aansluiting 1
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B017.zip

BOVENAANZICHT
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compriband 
rondom doorzetten

gat ø17 mm op halve
roosterhoogte + flexibele

buis 5/8 mm met kabelopbouw wand
dubbel plaatmateriaal
dampremmende laag
isolatieplaat
stijlen 38x170 mm
waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat
luchtspouw
metselwerk

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

Duco - bouwdetail 018
Buitenwand met raamopening
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Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

TronicMiniMax - elektronisch gestuurd akoestisch toevoerrooster
Kabeldoorvoer: horizontale aansluiting 2

spouw afsluiten

waterwerende laag

stalen latei

kitvoeg

B018

TronicMiniMax
Kabeldoorvoer: horizontale aansluiting 2
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF): 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B018.zip

BOVENAANZICHT
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stalen latei

compriband 
rondom doorzetten

dubbele kierdichting

gat ø17 mm op halve
roosterhoogte + flexibele

buis 5/8 mm met kabel

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

raamopening
negge

hardhout kozijn 67x114 mm
isolerende HR++ beglazing
hardhout raam 67x90 mm

dagkant(afwerking)

TronicMiniMax

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)
vrije doorlaat 
min. 15/22/30 mm
TronicMiniMax 10/15/20

Duco - bouwdetail 016
Buitenwand met raamopening

prefab betonnen latei

glijfolie

luchtdicht membraan

luchtdichte aansluiting

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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TronicMiniMax - elektronisch gestuurd akoestisch toevoerrooster
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op houten kozijn 

spouw afsluiten

min. 115 mm

B016

TronicMiniMax
Onzichtbare compacte kalfplaatsing op houten kozijn
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,071
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B016.zip

ZIJ-AANZICHT
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vrije doorlaat min. 17 mm

luchtdicht membraan

plaat t.b.v. bevestiging
waterkerende laag

gat ø17 mm op halve
roosterhoogte + flexibele

buis 5/8 mm met kabel

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

uitvullen + bevestiging

TronicTop 50 Corto

stalen latei

waterkerende laag

compriband 
rondom doorzetten

raamopening
negge

hardhout kozijn 90x114 mm
hardhout raam 67x90 mm

isolerende HR++ beglazing
dagkant(afwerking)

dubbele kierdichting

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat

stijlen 38x170 mm
isolatieplaat

dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

Duco - bouwdetail 014
Buitenwand met raamopening

Duco bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

TronicTop 50 Corto - elektronisch gestuurd toevoerrooster
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn (HSB element)

70 130 175

375

100 40 40 170 25

min. 55/60 mm

spouw afsluiten

B014

TronicTop 50
Onzichtbare plaatsing op houten kozijn (HSB element)
Buitenwand met raamopening

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 5,0 m²·W/K ≤ 1,65 W/m²·K ≤ 0,4 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,010
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B014.zip

ZIJ-AANZICHT
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vrije doorlaat min. 17 mm

stalen latei

waterkerende laag

uitvullen + bevestiging
elke 300 mm

gat ø17 mm op halve
roosterhoogte + flexibele
buis 5/8 mm met kabel

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

dubbele kierdichting

TronicTop 50 Corto

RVS zelftapper 3.5x16
h.o.h. 300 mm

(min. 2 stuks per rooster)

afwerking max. 45 mm

raamopening
negge

hardhout passiefkozijn
drievoudige beglazing
hardhout passiefraam

dagkant(afwerking)

compriband 2x
rondom doorzetten

Duco bouwdetails ontwikkeld door bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Duco - bouwdetail 056
Buitenwand met raamopening en verdiepingsvloer
(bovenaansluiting langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 8,0 m² W/K     U-raam ≤ 0,8 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²

400

100 40 160 100

prefab betonnen latei

luchtdicht membraan

70 133 197

TronicTop 50 Corto - elektronisch gestuurd ventilatierooster
Onzichtbare plaatsing op passief houten kozijn

spouw afsluiten

B056

TronicTop 50
Onzichtbare plaatsing op passief houten kozijn
Buitenwand met raamopening en verdiepingsvloer 
(bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 8,0 m²·W/K ≤ 0,8 W/m²·K ≤ 0,15 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,016
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B056.zip

ZIJ-AANZICHT



59

waterkerende laag

aanzicht kunststof hoekprofiel

benodigde speling 
afhankelijk van plaatsing

klossen h.o.h. 700 mm
luchtdichting (geen PUR)

luchtdicht membraan

verankering rooster

*

aanzicht dichtingsband

montage op kozijn
RVS 3.5x39 h.o.h. 250 mm

aanzicht geleider zonwering

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

waterwerende, damp-
doorlatende HR-isolatieplaat

stijlen 38x140 mm
HR-isolatieplaat

dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

stalen latei

raamopening
negge

hardhout passiefkozijn
drievoudige beglazing
hardhout passiefraam

dagkant(afwerking)

compriband 2x
rondom doorzetten

gat ø17 mm op halve
roosterhoogte + flexibele
buis 5/8 mm met kabel

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

TronicTwin 120 'ZR'
AK Medio

afdichting +
montage op kozijn

RVS 3.5x39 h.o.h. 250 mm

* ≥ 5 - 10 mm indien roosterplaatsing in fabriek
* ≥ 25 - 30 mm indien roosterplaatsing in het werk

365
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Duco - bouwdetail 057
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting langsgevel)
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Duco bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 8,0 m²·K/W     U-raam ≤ 0,8 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,15 dm³/s per m²

TronicTwin 120 'ZR' AK Medio - elektronisch gestuurd ventilatierooster met geïntegreerde 
textielzonwering - onzichtbare plaatsing op houten passief kozijn (HSB element)

B057

TronicTwin 120 AK
Onzichtbare plaatsing op houten passief kozijn (HSB 
element)
Buitenwand met raamopening (bovenaansluiting, langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:

Rc wand U-raam qv10-waarde

≥ 8,0 m²·W/K ≤ 0,8 W/m²·K ≤ 0,15 dm³/s per m²

Ψ
psi-waarde

0,011
W/(m·K)

Duco bouwdetail ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

Download tekening (DWG/PDF) + PSI-berekening: 
http://data.duco.eu/inbouwdetails/B057.zip

ZIJ-AANZICHT
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