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TECHNISCHE FICHE

Regelklep DucoBox Focus

Optioneel onderdeel binnen Duco’s vraaggestuurde ventilatiesystemen.
De regelkleppen, al of niet optioneel voorzien van een sensor voor CO2 – en/
of vochtmeting, kunnen geïntegreerd worden in de DucoBox Focus.

Fysieke eigenschappen

Artikelnummer  
+ kleur

4163: CO2 Regelklep (75m³/h)
4164: CO2 Regelklep (30m³/h)
4208: CO2 Regelklep (25m³/h)
4162: Vocht Regelklep (50m³/h)
4644: Vocht/CO2 Regelklep (50m³/h)
4165: Sensorless Regelklep (25m³/h)

Breedte x Hoogte x 
Diepte (mm) 141 x 167 x 46,5

Gewicht 220 g

Materiaal PP

Kleur Wit

Drukknoppen 1

LEDs 1

Sensoren

Temperatuur (enkel CO2, Vocht en 
Vocht/CO2 Regelklep)
CO2 (enkel CO2 en Vocht/ CO2  Regelklep)
Relatieve vochtigheid (enkel Vocht en  
Vocht/CO2 Regelklep)

Toepasbaar in DucoBox Focus

Elektrische eigenschappen
Communicatie Wired

Voeding 12VDC (gevoed door de DucoBox)

Piekvermogen 2,0 W

RH bereik 0 - 100 % RH

RH nauwkeurigheid 20-80%: +/-3%
0-20% / 80-100%: +/-5%

CO2 bereik 300 – 2000 ppm

CO2 nauwkeurigheid 40 ppm +/- 5%

technische-fiche-Regelklep-DucoBox-Focus-(nl)

Referentie: 0000-4163 0000-4164 0000-4208 0000-4162 0000-4644 0000-4165

Label:

Debiet*: 75m3/h 30m3/h 25m3/h 50m3/h 50m3/h 25m3/h

Sensor: CO2 CO2 CO2 Vocht Vocht + CO2 -

Toepassing: Keuken Slaapkamer WC

Badkamer
Wasruimte

Andere natte 
ruimte

Badkamer + WC Diverse 
toepassing

* Debiet kan via display op de DucoBox Focus aangepast worden.
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