
DESCRIPTION

TYPE LAMEL

FORME DE LAME

ANGLE DES LAMES

PORTÉE

PROJECTION

DÉPORT

FIXATION

Acier: S355

Épaisseur de la plaque: 

5mm

Aluminium: ▪ Al Mg Si 0,5

▪ Standard naturel anodisée (15-20µm)

▪ Thermalaquée poudre polyester (60-80µm)

REACTION AU FEU A2-s1,d0 (EN13501-1: 2018)

COULEURS

FICHE TECHNIQUE

 DUCOSUN CUBIC 150 INTERMÉDAIRE TYPE

Brise soleil permanente avec des lames fixes

Lame rectangulaire 150x30mm

Cubic 150

▪ Fixation murale universel long

Toutes les couleurs RAL

90°

Plaque d'aluminium Al Mg3 G22

Plaque de raccord montée sur fixation murale avec RVS vis M10

Min 0mm , Max 300 mm , par millimètre

Calculer, exemple pour 800Pa dans le tableau ci-dessous

PLAQUES DE 

RACCORDEMENT

Fixation murale universel long sur la structure sous-jacente

Traitement de surface:

MATÉRIEL
(lames)

Calculer, exemple pour 800Pa dans le tableau ci-dessous

MATÉRIEL
(fixation murale)

Finition: 

▪Sablé (GH40) & métallisé avec un alliage zinc-aluminium (±40µm)

▪Thermolaquée (60-80µm)

Epaisseur plaque d'aluminium: 5mm

Lames fixées avec un boulon RVS vis M6x30 (DIN7500-MZ) à la plaque

A Max C.C. # Blades Max C.C. # Blades

1050 3589 7 3589 7
1200 3589 8 3589 8
1350 3589 9 3589 9
1500 3589 10 3589 10
1650 3589 11 3335 11
1800 3589 12 2885 12
1950 3195 13 2520 13
2100 2780 14 2220 14
2250 2439 15 / /

800Pa ; B=0; S=150 800Pa ; B=300; S=150


