FICHE TECHNIQUE DUCD

e \/entilation & Sun Controls

TYPE DUCOSUN CUBIC 300 INTERMEDIAIRE
= Fixation murale universel court

[DESCRIPTION
|ITYPE DE LAME
[FORME DE LAME
|ANGLE DES LAMES

|Brise soleil permanente avec des lames fixes

| Cubic 300

|Lame rectangulaire 300x37mm
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|PORTEE |Ca|culer, exemple pour 800Pa dans le tableau ci-dessous
|PROJ ECTION |Ca|culer, exemple pour 800Pa dans le tableau ci-dessous
|FIXATION |Fixation murale universel court (L-profile 120/120/70/6) a la plaque
PLAQUES DE Plaque de raccord. Montée sur fixation murale avec vis M10 en acier inoxydablg
RACCORDEMENT Plaque d'aluminium Al Mg3 G22
Epaisseur de la plaque: 5mm
Lames fixées avec un boulon en acier inoxyd. M6x30 (DIN7500-MZ) a la plaqu
MATERIEL Acier: acier inoxydable 304

(fixation murale) Epaisseur de la plaque: 6mm

Finition:
=Thermolaquée poudre polyester (60-80um)

MATERIEL Aluminium:
(lames) Traitement de surface:

= Al Mg Si0,5
= Standard naturel anodisée (15-20um)
* Thermolaquée poudre polyester (60-80um)
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|[REACTION AU FEU
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