
TECHNISCHE FICHE

Type

BESCHRIJVING

VORM LAMEL

LAMELSTAP   50 mm

  87 mm

  133 mm

met draagprofiel 50/125   258 mm
met draagprofiel 50/50   183 mm
met draagprofiel 50/12   145 mm
met draagprofiel 21/50 MULTI   183 mm
met draagprofiel 30/12   145 mm

  6000 mm

2300mm @ 800Pa

  66 mm

Indien uitvoering met kunststoffen lamelhouders: D-s2,d0 (EN13501-1)
Indien uitvoering met Metalen lamelhouders: A2-s1,d0 (EN13501-1)

WERING standaard zonder gaaskader

MATERIAAL Aluminium :  

Indien uitvoering met metalen lamelhouders

Indien uitvoering met metalen lamelhouders

EN13049 Klasse 5

IMPACT BEVEILIGING

WATERWERENDHEID standaard

v = 0 m/s A

A

v = 3,5 m/s D
v = 3 m/s D

VISUELE VRIJE DOORLAAT
88%

FYSISCHE VRIJE 
DOORLAAT

v = 2 m/s A
v = 2.5 m/s C

v =0,5 m/s A
v = 1 m/s A

v = 1.5 m/s

Kunststof onderdelen: Lamelhouders

Zamak Electrophoresis gezwart

DucoWall Classic W 130HP

Lamellenwand

 (EN13030)

70%

DOORLAAT GEGEVENS  (EN13030) standaard

Ce 0,327
K-factor aanzuig 9,35

Cd 0,295
K-factor uitblaas 11,49

OPPERVLAKTE 
BEHANDELING

- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod
- gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A
- specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag

Profieldikte :  min.  1,5mm

Metalen onderdelen: Lamelhouders
Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt

MAX. OVERSPANNING

STARTMAAT

EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

130HP

LAMELHOOGTE

LAMEL DIEPTE

INBOUW DIEPTE

MAX. LENGTE LAMEL

BRANDREACTIE

B03-004 Klasse C5a
NEN-EN1991-1-1 Klasse A/B/F/G

DOORVALBEVEILIGING

BS6180 Klasse XI




